
≪ 工事前 ≫

①～⑧のサッシには内窓を設置します。

⑨のサッシはカバー工法でサッシを取り替えます。

あっという間に８月です！

暑いです…暑すぎます…日陰にいても汗がダラダラ…体力が奪われていきます( ;∀;)

まだまだこの暑さが続くんですよね。熱中症に気を付け、この酷暑を乗り切りましょう～！

さて、今月の工建たよりは新たにご依頼のありました四日市市波木南台・断熱窓工事と四日市市川島町・

洗面脱衣室床修繕工事と桑名市江場・雨漏り修繕工事の模様をご紹介します。どうぞご覧ください。

四日市市波木南台

断熱窓工事①

窓工事のご依頼をいただきました。

内窓タイプとカバー工法タイプの違いやメリット、デメリットのご説明をさせていただきました。

ご検討いただき、８ヶ所を内窓、１ヶ所をカバー工法での設置となりました。

今回の工事は住宅省エネ2026キャンペーン(先進的窓リノベ2026事業)の補助対象工事となりますので補助金が交付されます。

①掃き出し窓 ②掃き出し窓 ③出窓 ④中窓

⑤掃き出し窓 ⑥掃き出し窓 ⑦中窓 ⑧中窓

⑨掃き出し窓

【 カバー工法とは？ 】

今ある窓枠の上に新しい窓枠を取り付けるので、外壁を

壊すような大がかりな工事が不要です。

【 内窓とは？ 】

今ある窓の内側に窓を取り付けるだけです。内窓のデメリットは、窓の開閉毎に外窓と

内窓の両方を開け閉めする手間がかかります。

≪ 内窓設置① ≫

内窓の部材が運び込まれ、窓前に養生を

していきます。

窓枠に障子をはめ、クレセントの調整

やサッシの可動確認などを行います。

職人さんたちが手際よく、窓枠を組んで

いきます。

手分けをして次々と内窓を設置して

いきます。



四日市市波木南台

断熱窓工事②

≪ 内窓設置② ≫

2階の各部屋の窓へ内窓を設置していきます。

カーテンレールを復旧して掃除を行い、内窓設置工事完工です(^^)/

カーテンレールを取り外します。

≪ サッシ取り替え（カバー工法） ≫

既存の障子を取り外し、窓枠のみ残します。 既存窓枠に新しい窓枠を取り付けていきます。

取り付けた窓枠に新しい障子をはめていきます。

窓枠に化粧カバーを取り付け、窓枠と壁の間にコーキングを充填していきます。

掃除を行い、サッ

シ取り替え（カバ

ー工法）完工です

(^^)v

≪ 完工 ≫

【内窓】①掃き出し窓 【内窓】②掃き出し窓 【内窓】③出窓 【内窓】④中窓

【内窓】⑤掃き出し窓 【内窓】⑥掃き出し窓 【内窓】⑦中窓 【内窓】⑧中窓 【カバー工法】⑨掃き出し窓

内窓 8ヶ所、カバー工法 1ヶ所、合計9ヶ所の

断熱窓工事完了です(^^)v

夏の猛暑前に工事が完工できてよかったです。

お施主様からはエアコンの効きが良くなったと

感じると喜んでいただけました。



四日市市川島町

洗面脱衣室床修繕工事

洗面脱衣室の床の修繕工事のご依頼をいただきました。

床がたわんできていて、ふわふわしている状態でした。

床板の増し張りを行い、クッションフロアで仕上げました。

≪ 工事前 ≫

床板がたわんできていて、

ふわふわしている状態で

した。

床板の増し張りを行い修

繕していきます。

≪ 既設設備一時撤去 ≫

洗面化粧台と洗濯パンを一時撤去していきます。

≪ 大工工事 ≫

合板を加工して、既設の床へ張っていきます。

掃除を行い、床板貼り完工です(^^)v

≪ クッションフロア貼り ≫

パテ処理を行っていきます。 パテ処理が乾いたら研磨していきます。

ボンドを塗布してからクッションフロア材を貼っていきます。

浴室への出入り口に床見切りアングルを

取り付けます。

床と壁などの境目にコーキングを充填して

クッションフロア貼り完工です。

≪ 一時撤去物復旧

洗面化粧台と洗濯パンを復旧します。

≪ 完工 ≫

床修繕工事完工です。

きれいに仕上がりました(^^)v



～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！ ～

059-321-4018 https://m-kouken.com

桑名市江場

雨漏り修繕工事

雨漏りの修繕工事のご依頼をいただきました。

雨漏りで物置の床が濡れているのですが、天井や壁は濡れていない状態でした。

天井と壁を解体撤去して、水漏れ箇所を調べましたが浸水跡が見当たらず… 水漏れによる床貼り替え時に

床下からの浸水も疑いましたが見当たらず…摩訶不思議な雨漏りです。

≪ 工事前 ≫

床はしっかり濡れている状態

ですが、天井や床には水漏れ

跡が見当たらず…(^^;)

≪ 解体撤去 ≫

天井と壁を撤去して水漏れ箇所を調べましたが水漏れ跡が見当たりません。

床も解体して調べましたが、水漏れ跡が見当たりませんでした。

天気予報では数日後に雨予想でしたので、このままの状態で様子を見ることになりました。

≪ 大工工事 ≫

外壁の一部を撤去して防水テープと透湿防水シートを貼って断熱材を充填します。

外壁の下地桟を取り付けていきます。コンクリート壁と

鋼板壁の隙間にコ

ーキングを充填し

ます。

基礎巾木の亀裂は生コンを塗って補修します。

≪ 外壁工事 ≫ ガルバリウム鋼板を張って仕上げていきます。破損していた竪樋も取り替えました。

https://m-kouken.com

